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Abwasserinnenreduzierstick aus PP fur HT DN 110 x 50 exzentrisch

https://www.schwarte-shop.de/abwasserinnenreduzierstueck-pp-ht-dn-110-x-50-exzentrisch

Artikelnummer: 49078

€38,79

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Abwasserinnenreduzierstiick aus PP fur HT DN 110 x 50 exzentrisch. Das Innenreduzierstiick wird direkt in ein glattes
Rohrende ohne Muffe gesteckt — zum Beispiel in ein Rohr, das aus der Bodenplatte ragt — und nimmt ein kleineres HT-
Rohr auf.

Nennweite DN 110, DN 50

Rohr-AuZendurchmesser 110 mm, 50 mm

Ausflihrung exzentrisch — Unterkante biindig, kein Wasserstau
Passend fir HT-Rohre nach DIN EN 1451 (Polypropylen)
Montage

1. Rohr rechtwinklig ablédngen, Schnittkante entgraten und leicht anfasen.

2. Spitzende und Dichtung sauber halten, Spitzende mit Gleitmittel einstreichen.

3. Bis zum Anschlag in die Muffe schieben und etwa 10 mm zuriickziehen — der Spalt nimmt die Warmeausdehnung
auf.

4. Leitungen mit Gefalle verlegen und mit Rohrschellen befestigen.

Wichtig

e HT-Rohr ist fur die Hausentwésserung gedacht; im Erdreich au3erhalb des Geb&dudes KG-Rohr verwenden.

Alle Rohre, Formteile und Zubehor: HT-Abflussprogramm.
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