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Anlegethermometer DN 63 mm, fir Rohre 3/8" - 1 1/2" von 0 - 120°

https://www.schwarte-shop.de/anlegethermometer-dn-63-mm-rohre-3-8-1-1-2-0-120

Artikelnummer: 31170

€ 6,42

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

'™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Afriso Anlegethermometer ATh 63 S 0-120°C — Fir FuBbodenheizung mit Befestigungsfeder

Das Afriso Anlegethermometer ATh 63 S ist die ideale Lésung zur prézisen Temperaturiberwachung von
FuRbodenheizungen und Rohrleitungssystemen. Dank der Befestigungsfeder lasst sich das Thermometer schnell und
einfach an Rohren mit einem Durchmesser von DN 10 (3/8") bis DN 40 (1 1/2") befestigen. Es misst Temperaturen im
Bereich von 0 bis 120 °C und erméglicht eine zuverlassige Kontrolle der Heizleistung, ohne direkten Eingriff in das
Rohrleitungssystem.

Produktmerkmale:

* Messbereich: 0 bis 120 °C

* Gehausematerial: Robuster Stahl fir hohe Widerstandsfahigkeit

e Durchmesser Gehause: 63 mm

¢ Befestigungsfeder: Einfache Anbringung an Rohren von 3/8" bis 1 1/2"
¢ Genauigkeitsklasse: 2,0 nach EN-Norm

* Rohrisolierung moéglich: Optimale Integration in Heizsysteme

e Montageart: Anlegefiihler — kein direkter Kontakt mit Fliissigkeiten

Einsatzbereiche:
e Temperaturiberwachung von FuRbodenheizungen
¢ Kontrolle von Rohrleitungen und Heizkreisen
» Uberwachung von Vor- und Riicklauftemperaturen

¢ |deal fUr nachtragliche Installationen ohne Eingriff ins System

Besondere Vorteile:
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Einfache Montage: Mit Federbefestigung fir verschiedene Rohrdurchmesser
Flexibler Einsatz: Keine Gewinde oder Bohrungen erforderlich

Zuverlassige Messung: Prazise Anzeige zwischen 0 und 120 °C
Langlebiges Material: Stahlgehause fir robuste Nutzung

Ideal fir FuRbodenheizungen: Schnelle Kontrolle der Heizleistung

Wichtige Hinweise zur Installation:

e Befestigung: Direkt an das Rohr mittels Federklemme anbringen
Kompatibilitat: Geeignet fir Rohre von 3/8" bis 1 1/2"
Messbereich: Effektive Uberwachung zwischen 0 und 120 °C

e Montageart: Anlegefiihler — kein Kontakt mit Medium erforderlich
e Wartung: Keine regelméfige Kalibrierung notwendig

Fazit:

Das Afriso Anlegethermometer ATh 63 S ist die perfekte Wabhl fur eine schnelle und zuverlassige Temperaturmessung in
Heizsystemen. Mit seiner flexiblen Befestigungsfeder, der robusten Bauweise und dem prazisen Messbereich ist es ideal
fur FuBbodenheizungen und Rohrleitungskontrollen geeignet.
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