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e ———— Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr

HEIZUNG BAD INSTALLATION SOLAR Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 22.03.26 03:29:08

Ausdehnungsgefall Warmwasser Airfix-A 25 Liter, Vordruck 4 bar, Anschluss 3/4"

https://www.schwarte-shop.de/ausdehnungsgefaess-warmwasser-airfix-a-25-liter-vordruck-4-bar-anschluss-3-4

- Artikelnummer: 31340

€ 139,79

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

'™/ WARENKORB
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Lieferzeit ca. 1-4 Monate
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Warmwasser Druckausdehnungsgefal Airfix A 25 Liter 4 bar

Beim Aufheizen von Warmwasserspeicher entsteht Expansionswasser, das kann den Druck soweit erhéhen, dass der
steigende Druck Uber das Sicherheitsventil abgefiihrt wird. Diese Schwankungen werden vom Airfix Ausdehnungsgefan
aufgenommen und verhindert, somit wird das wertvolle aufgeheizte Warmwasser nicht verschwenden.

Das hier angebotene Druckausdehnungsgefal? Airfix A, durchstromt ist fir Trinkwassererwarmungsanlagen, geprift nach DIN
4807 T5 mit einer AufBen- und Innenbeschichtung aus Kunststoff. Mitgeliefert wird der Stromungsverteiler fur eine bauseitiges T-
Stiick. Systemanschluss 3/4" AuRengewinde, vorgesehen fir ein Wandbefestigung. Prifzeichen DIN-DVGW: NW-0411AU2095
gemald Zulassung EU-Druckgeraterichtlinie 97/23/EG.

Durch die besondere Durchstromungstechnik wird das Airfix Ausdehnungsgefal3e bei jeder Wasserentnahme mit frischem
Leitungswasser "gesplilt”, eine Bakterienbildung wird auf diese Weise wirkungsvoll verhindert.

Technische Daten:
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e |nhalt: 25 Liter

e Anschluss: R 3/4"

e max. Betriebstemperatur Membrane: 70°C
e Max Betriebsdruck: 10 bar

e Vordruck: 4 bar

e Durchmesser: 358 mm

e Bauhdhe: 378 mm

e Gewicht: 6,6 kg

Fir eine ordnungsgemaRe Funktion vom Airfix A Druckausdehnungsgefé muss direkt hinter dem Wasserzahler ein
Druckminderer eingebaut werden. Das Gefal3 ist am Wasserstutzen hdngend zu montieren. Die Anlage ist durch den Einbau
von einem Sicherheitsventil oder eine Sicherheitsgruppe in der Leitung des Warmwasserspeichers vor zu hohen Druck zu
schitzen. Das Druckausdehnungsgefa muss stéandig mit dem Warmwasserbereiter in Verbindung stehen

Montage:

Die in der Beschreibung angegeben Montageanweisungen sind zu beachten, u. a. die Einstellung vom Vordruck des
Ausdehnungsgefal3. Der Vordruck sollte 0,2 bar niedriger sein als der Anfangsdruck / Ruhedruck der Kaltwasserzufuhr.

Fur die Befestigung vom Druckausdehnungsgefald bieten wir Optional in unseren Shop die Aufhdngezarge MB 3 zur
Wandbefestigung von Airfix A GefalRen 8 - 25 Liter an
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