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Baustopfen mit Kunststoffgewinde blau 1/2"

https://www.schwarte-shop.de/baustopfen-kunststoffgewinde-blau-1-2

Artikelnummer: 24345

€ 0,32

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

'™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Baustopfen 1/2" mit Kunststoffgewinde, blau

Der Baustopfen 1/2" mit Kunststoffgewinde ist speziell fur die Dichtheitsprifung von Rohrinstallationen konzipiert. Er
ermdglicht eine zuverlassige Abdichtung wahrend der Bauphase, um Leckagen friihzeitig zu erkennen. Nach DIN 1988,
Teil 2 gefertigt, ist dieser Baustopfen fur den temporéren Einsatz bestimmt und nicht fiir den dauerhaften Verbleib in der
Installation geeignet. Dank der blauen Farbkennzeichnung ist er leicht erkennbar und kann nach der Dichtheitsprifung
problemlos entfernt werden.

Technische Vorteile & Eigenschaften:

* Normgerechte Fertigung: Entspricht DIN 1988, Teil 2.

e Kunststoffgewinde: Leicht einsetzbar und wieder entfernbar.

e Nur fur Dichtheitsprufung: Temporare Abdichtung wahrend der Bauphase.

blau gekennzeichnet: Klare Erkennbarkeit zur Vermeidung von Verwechslungen.
Praktischer Anschluss: AuBengewinde fir einfache Installation.

Technische Details:

¢ Produktbezeichnung: Baustopfen 1/2" mit Kunststoffgewinde
e GroRe: DN 15 (1/2")

Material: Kunststoff

Farbe: blau

Norm: DIN 1988, Teil 2

Anschluss: AuRengewinde

Anzahl der Anschlisse: 1
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Einsatzbereiche & Anwendungen:

Der Baustopfen 1/2" ist ideal fiir:
¢ Dichtheitsprufungen in Sanitar- und Heizungsinstallationen
e Temporare Rohrverschliisse wahrend der Bauphase

e Prufungen nach DIN 1988 zur Leckagekontrolle
e Kurzzeitige Absicherung ungenutzter Rohranschlisse
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