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Boiler Sicherheitsgruppe 3/4" 10 bar

https://www.schwarte-shop.de/boiler-sicherheitsgruppe-3-4-10-bar

Artikelnummer: 24170

€ 99,46

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

'™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Boiler-Sicherheitsgruppe 3/4", 10 bar — Maximale Sicherheit fir geschlossene
Warmwasserbereiter

Die Boiler-Sicherheitsgruppe 3/4", 10 bar ist die ideale Losung fir den Schutz geschlossener (druckfester)
Warmwasserbereiter bis 1.000 Liter. Sie gewabhrleistet eine sichere Druckbegrenzung und verhindert das RiickflieRen von
Wasser in das Leitungsnetz. Mit einer durchdachten Konstruktion bietet sie eine zuverlassige Funktionalitat und eine
einfache Installation.

Hochwertige Technik fiur maximale Sicherheit

* Fir geschlossene Warmwasserbereiter: Bis 1.000 Liter Kapazitéat

Sichere Druckbegrenzung: Geeignet fiir bis zu 10 bar

Flexibel installierbar: In zwei Achsen um 360° drehbar

Kombinierte Funktion: Integriertes Winkelstiick mit Rohrbelufter

Praktische Wartung: Selbsttatige Absperrung fir einfachen Wechsel des Ruickflussverhinderers

Zuverlassige Konstruktion

¢ Alle Komponenten flachdichtend — fir eine sichere und dichte Verbindung
* Mit zwei Ruckflussverhinderern in Serie — fur erhéhte Sicherheit

¢ Robuste Bauweise: Baulange 230 mm

Standardanschluss: DN 20 (3/4") Aulzengewinde

Markenqualitat: BWG — bewahrte Zuverlassigkeit

Die Boiler-Sicherheitsgruppe 3/4", 10 bar erfiillt hchste Sicherheitsanforderungen und bietet eine langlebige Losung fir
den Schutz lhrer Warmwasseranlagen. Dank hochwertiger Materialien und durchdachter Konstruktion ist sie einfach zu
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montieren und besonders wartungsfreundlich.
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