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Durgo BelUftungsventil mit Isolierung DN 75 fiir 4 bis 6 Bader

https://www.schwarte-shop.de/durgo-belueftungsventil-isolierung-dn-50-4-6-baeder

Artikelnummer: 49622

€ 96,25

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60
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Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Durgo Beluftungsventil DN 75 — Wartungsfreie Rohrbellftung mit Isolierung

Das Durgo Bellftungsventil DN 75 ist eine leistungsstarke Losung fur die druckausgleichende Bellftung von
Abwassersystemen. Entwickelt fur den Einsatz in 4 bis 6 Badern, erfillt es nicht nur die Anforderungen gemaf DIN
1986-100 und DIN EN 12056, sondern gewahrleistet dartiber hinaus eine volle Funktionsféhigkeit fir bis zu 12
angeschlossene Béader. Dank der integrierten Isolierung werden Kaltebriicken und Schwitzwasserbildung verhindert,
wodurch eine langfristig zuverlassige Installation sichergestellt ist. Die wartungsfreie Mikroporen-Membrane sorgt fir
eine 100% luftdichte und gerauschlose Funktion. Mit einer Garantie von 10 Jahren steht das Durgo Beliiftungsventil fur
héchste Qualitat und Langlebigkeit.

Technische Vorteile & Eigenschaften:

¢ Kein Dachdurchbruch erforderlich: Ideal fur Flachdécher & schwer zugangliche Bereiche.
¢ Isolierte Bauweise: Verhindert Kaltebriicken & Schwitzwasserbildung.

* Verbesserter Brandschutz: Kein Kamineffekt im Brandfall.

e Wartungsfreie Technologie: 100% luftdicht durch patentierte Mikroporen-Membrane.

e Energieeffizient & kostensparend: Besonders geeignet fiir Passiv- & Energiesparhduser.

Technische Details:

GrofRe: DN 75

e Normen: DIN 1986-100, DIN EN 12056

Geeignet flir: 4 bis 6 Bader (bis zu 12 Bader moglich)
Material: Hochwertiger, isolierter Kunststoff
Bellftungstechnologie: Patentierte Mikroporen-Membrane
¢ Montageort: Innenbereich, ohne Dachdurchdringung

Seite 1/2



¢ Besonderheiten: Keine Insektengitter oder zusatzliche Barrieren
e Wartungsfreiheit: Ja, durch selbsttatige Druckregulierung
e Garantie: 10 Jahre

Einsatzbereiche & Anwendungen:
Das Durgo Beluftungsventil DN 75 eignet sich ideal fur:

¢ Beliiftung von Abwasserleitungen ohne Dachentliftung

Mehrfamilienhduser mit mehreren angeschlossenen Badern

Passiv- & Energiesparh&user zur Reduzierung von Energieverlusten
Gewerbliche & private Geb&ude mit flexibler Abwasserplanung

Installationen in Bereichen, in denen Dachdurchfiihrungen nicht méglich sind

Dank der innovativen wartungsfreien Technologie, der geréduschlosen Funktion und der hohen Effizienz ist dieses
BelUftungsventil eine langlebige und wirtschaftliche Lésung fir moderne Sanitarinstallationen. Hochste Sicherheit,
Energieeffizienz und Flexibilitat fir Ihre Abwasserleitung!
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