CHw RTe Bestellhotline
Telefon: 05954/999900
e ———— Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr

HEIZUNG BAD INSTALLATION SOLAR Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 21.02.26 05:41:48

Elektroheizstab 4,5 KW, Baulange 460 mm, 400 Volt

https://www.schwarte-shop.de/elektroheizstab-4-5-kw-baulaenge-460-mm-400-volt

Artikelnummer: 31381

€ 209,66

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

'™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-4 Monate
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Elektroheizstab

Der Elektroheizstab ist fir den waagerechten, isolierten Einbau, das bedeutet zwischen den Heizelement und den

Speicher besteht keine leitende Verbindung. In einem emaillierten Speicher sollte ein Schutzstromableitwiderstand
bertcksichtigt werden. Vorteile:

e verzogerte Verkalkung der Heizelemente
¢ Verminderung der elektrochemischen Korrosion

Der Elektroheizstab beinhaltet 3 U-férmige Rohrheizkérper (£ 6,5 mm) welche durch einen Kunststoffkopf gehalten
werden. Das Einschraubgewinde wird mit einer Flachdichtung oder Rundring und einhanfen abgedichtet. Mittels
Einstellknopf wird fiir den Heizstab die gewiinschte Temperatur gewahlt, bzw. ein- ausgeschaltet. Mittels
Sicherheitstemperaturbegrenzer ist der Heizstab eigensicher, erfolgt dadurch eine Abschaltung ist eine Entriegelung nur
Uber den Gummistopfen oder durch 6ffnen des Geh&auses am Elektroheizstab maglich.

Technische Daten:

Anschlussgewinde: 1 1/2"
Betriebsdruck max.: 10 bar
Leistung: 4,5 KW / 400 Volt
Einbaulange: 460 mm

Gewicht; 1,12 kg

Regler ein: 30°C +/- 5K

Regler aus: 85°C +/- 3K
Sicherheitsbegrenzer: 110°C -9K

Seite 1/2



Garantie: 2 Jahre

Allgemeine Hinweise:

Die Lange der Einschraubmuffe darf max. 90 mm betragen. Beim Einbau sind nur Maulschliissel SW 60 zu verwenden,
das Anzugsdrehmoment darf 80 Nm nicht Uberschreiten. Es ist sicherzustellen, dass die Heizelemente vom Heizstab
vollstandig von dem zu beheizenden Medium umgeben sind. Der Elektroheizstab darf nur durch einen autorisierten

Fachmann installiert werden. Der Behdlter ist in das vorhandene Schutzleitersystem dauerhaft und zuverlassig zu
integrieren.

Schaden die durch Kalkablagerungen am Heizstab oder unsachgemafen Gebrauch entstehen, sind nicht
Gewabhrleistungspflichtig.
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