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Entliftungsstopfen m.drehbarer Nase 1/2" mit O-Ring

https://www.schwarte-shop.de/entlueftungsstopfen-m-drehbarer-nase-1-2-o-ring

Artikelnummer: 47123

€ 0,84

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

'™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Entluftungsstopfen 1/2" mit drehbarer Nase & O-Ring

Der Entluftungsstopfen 1/2" ist eine zuverlassige Losung zur Entliftung von Heizkdrper und Rohrleitungssystemen.
Dank seines drehbaren Auslaufkopfes ermdglicht er eine prazise Entliiftung in verschiedenen Einbaupositionen. Die
Kombination aus hochwertigem, vernickeltem Messing und einer EPDM-O-Ring-Dichtung gewabhrleistet eine
langlebige und sichere Abdichtung. Mit einem maximalen Drehmoment von 40 Nm ist der Entluftungsstopfen auf3erst
robust und flexibel einsetzbar.

Technische Vorteile & Eigenschaften:

¢ Drehbare Nase: Flexible Ausrichtung fur optimale Entluftung.

* Robustes Material: Vernickeltes Messing fir Korrosionsbestandigkeit.
EPDM-O-Ring: Sichere Abdichtung gegen Leckagen.

Hoch belastbar: Drehmoment bis 40 Nm.

Vielseitige Anwendung: Ideal fir Heizungs- und Rohrsysteme.

Technische Details:

¢ Produktbezeichnung: Entliftungsstopfen 1/2"
* Material: Messing, vernickelt

e GewindegrofRe: 1/2"

e Drehbarkeit: 360°

¢ Max. Drehmoment: 40 Nm

¢ Dichtung: EPDM-O-Ring

¢ Auslaufkopf: Kunststoff
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Einsatzbereiche & Anwendungen:
Der Entliiftungsstopfen 1/2" eignet sich ideal fir:
¢ Heizkdrper und Rohrleitungssysteme

¢ Dichte und zuverlassige Abdichtung
¢ Nachristung und Wartung von Installationen

Seite 2/2


http://www.tcpdf.org

