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Geberit Mepla Winkel 45° 40 x 3,5 mm - 625.245.00.5

https://www.schwarte-shop.de/geberit-mepla-winkel-45-40-x-3-5-mm-625-245-00-5

Artikelnummer: 10508

€ 12,58

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

'™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Geberit Mepla Winkel 45° 40 x 3,5 mm

Der Geberit Mepla Winkel 45° 40 x 3,5 mm ist ein hochwertiger Pressfitting flr die sichere Verbindung von Geberit
Mepla Mehrschichtverbundrohren. Gefertigt aus PVDF (Polyvinylidenfluorid), bietet der Winkel eine hervorragende
Korrosionsbestandigkeit und eignet sich ideal fir Trinkwasser- und Heizungsinstallationen. Die unverpresst
undichte Eigenschaft sorgt fir maximale Sicherheit wahrend der Montage. Mit einem préazisen 45°-Bogen ermdglicht er
eine platzsparende Rohrfuhrung mit minimalem Druckverlust. Die Pressverbindung erfolgt mit der Presskontur Mepla G,
welche eine sichere und dauerhafte Verbindung garantiert.

Technische Vorteile & Eigenschaften:

¢ Unverpresst undicht: Hohere Sicherheit bei der Installation.
Hochwertiges Material: PVDF fur hohe Besténdigkeit.

e Trinkwasserzulassung (DVGW): Hygienisch und sicher.
Hohe Druckbestandigkeit: Bis zu 10 bar.

Hitzebestandig: Betriebstemperatur bis 95°C.

Presskontur Mepla G: Sichere und normgerechte Verbindung.

Technische Details:

Hersteller: Geberit

Material: PVDF (Polyvinylidenfluorid)
e Durchmesser: 40 mm

Wandstarke: 3,5 mm

Winkel: 45°

Druckbestandigkeit: Max. 10 bar
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e Temperaturbesténdigkeit: Bis 95°C
e Zertifizierung: DVGW gepruft, fir Trinkwasser geeignet
¢ Presskontur: Mepla G

Einsatzbereiche & Anwendungen:

Der Geberit Mepla Winkel 45° 40 x 3,5 mm eignet sich ideal fiir:

¢ Trinkwasserinstallationen gemafl DVGW-Richtlinien

¢ Heizungsrohrsysteme mit hoher Temperaturbelastung

¢ Platzsparende Rohrfiihrung in engen Installationsbereichen
e Dauerhafte und sichere Pressverbindungen

e Sanitar- und Gebaudetechnik

Dank der zuverlassigen Pressverbindung mit der Presskontur Mepla G und der unverpresst undichten Funktion
gewabhrleistet dieser Winkel eine sichere und normgerechte Installation. Geberit Mepla — fiir professionelle
Rohrverbindungen mit héchster Qualitat!
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