CHW RTe Bestellhotline
Telefon: 05954/999900
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Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr

HEIZUNG BAD INSTALLATION SOLAR Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 27.07.25 01:39:34

Gebo Ubergangsstiick mit AG Typ AF 2 1/2"

https://www.schwarte-shop.de/gebo-uebergangsstueck-ag-typ-af-2-1-2

Artikelnummer: 17050

€ 114,37

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Gebo Verschraubung mit AuRengewinde DN 65 2 1/2 Zoll x 76,1 mm

Gebo Temperguss Klemmverbinder Typ AF als Problemldser fiir die einfache und schnelle Rohranbindung. Geeignet
fur Stahlrohr nach DIN EN 10255 (friiher DIN 2440 / 2441), DIN 2442 und DIN 2448.

Gebo Klemmverbinder kommen zum Einsatz in:

¢ Trinkwasserinstallationen

Heizungsanlagen

Hausanschlussleitungen in der Gas- und Trinkwasserversorgung
Feuerléschleitungen

Durckluftleitungen

Heizol- und Dieselkraftstoffleitungen

Verarbeitung:
Glatte unverformte Rohre ohne Gewinde senkrecht zur Achse Abtrennen, entgraten und von Anstrichen reinigen.

Medien:

Wasser

Gas (auf3erhalb von Gebauden)
Druckluft

Heizdl bis 2" (TRBF beachten!)

Temperaturen:

¢ Trinkwasser bis 25°C
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¢ Heizwasser bis 80°C

e Gas -20°C bis +20°C

¢ Ol bis 40°C
Druckstufen:

e Wasser PN 16
e GasPN5
e Druckluft PN 10

Prifungen:

e Wasser: W534, DVGW-Reg.-Nr.: DW-8511AU2217
e Gas: DIN 3387-1, DVGW-Reg.-Nr.: NG-4502AP1491; VdS-gepriift (Feuerldschleitungen)
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