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GEKA Schlauchstick Messing 1 1/4" - 32 mm - 08.0106

https://www.schwarte-shop.de/geka-schlauchstueck-messing-1-1-4-32-mm-08-0106

Artikelnummer: 24290

€ 3,25

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

'™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Karasto GEKA Schlauchstiick Messing 1 1/4" - 32mm, 08.0106

Das Karasto Schlauchstick GEKA 08.0106 ist eine robuste und langlebige Verbindungslosung fir den professionellen
Einsatz in Industrie, Bau und Landwirtschaft. Hergestellt aus hochwertigem Messing, gewéhrleistet es hohe Stabilitat und
Korrosionsbestandigkeit. Der standardisierte Klauenabstand von 40 mm ermdglicht eine einfache Kompatibilitat mit allen
GEKA® plus-Modellen, wahrend die Schlauchtille mit 38 mm Durchmesser fiir einen sicheren Halt des Schlauchs
sorgt.

Technische Vorteile & Eigenschaften:

* Hochwertiges Material: Robustes Messing fur hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit.

e Standardisierter Klauenabstand: Einheitliche 40 mm fiir maximale Kompatibilitat.

¢ Hoher Betriebsdruck: Geeignet fir Driicke bis 10 bar.

Grofl3er Temperatureinsatzbereich: Von -5 °C bis +100 °C (abhangig vom Dichtungsmaterial).

Zuverlassige Abdichtung: Mit GEKA® Formdichtung 200C (Temperaturbestandigkeit von -10 °C bis +90 °C).

Technische Details:

* Produktbezeichnung: Karasto Schlauchstiick Messing 1 1/4" - 32mm

e Artikelnummer: GEKA 08.0106

* Material: Messing

e Schlauchgrofe: 1 1/4"

e Klauenabstand: 40 mm

* Betriebsdruck: max. 10 bar

e Temperaturbereich: -5 °C bis +100 °C (abh&ngig vom Dichtungsmaterial)
¢ Dichtung: GEKA® Formdichtung 200C (-10 °C his +90 °C)
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Einsatzbereiche & Anwendungen:

Das Karasto Schlauchstiick GEKA 08.0106 eignet sich ideal fir:
¢ Garten- und Landwirtschaftsbewésserung
¢ Industrie- und Bauanwendungen

e Wasserversorgung flir Pumpensysteme
¢ Schlauchsysteme mit hohem Druckbedarf
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