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Gewindestift M8 x 40 - Stahl verzinkt nach DIN 976 (10 Stuck)

https://www.schwarte-shop.de/gewindestift-m8-x-40-stahl-verzinkt-din-976-10-stueck

Artikelnummer: 20281

€ 1,44

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

'™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Fischer Gewindestift 8/40 — Robuste Befestigungslésung

Der Fischer Gewindestift 8/40 ist eine zuverlassige Losung zur Befestigung von Rohren, Luftungskanalen und
weiteren Konstruktionen. Mit einem metrischen M8-Vollgewinde und einer Ladnge von 40 mm ermdglicht dieser
Gewindestift eine sichere und stabile Verbindung. Die galvanische Verzinkung schitzt vor Korrosion, ist jedoch nicht als
Ersatz fUr Edelstahl in stark witterungsbeanspruchten Bereichen gedacht. Der Gewindestift entspricht der Norm DIN 976 /
4.6 und ist fur vielfaltige Montageanwendungen im Innen- und geschiitzten Au3enbereich geeignet.

Technische Vorteile & Eigenschaften:

* Vollgewinde M8: Fir eine sichere und feste Verankerung.

e Galvanisch verzinkt: Korrosionsschutz fir Innen- und geschiitzte Aul3enbereiche.

¢ Vielseitige Anwendung: Ideal fir die Befestigung von Rohren und Luftungssystemen.
* Normgerecht: Entspricht DIN 976 / 4.6 fur professionelle Anwendungen.

Praktische Verpackungseinheit: VPE = 10 Stiick.

Technische Details:

e Material: Stahl

e Oberflachenschutz: Galvanisch verzinkt
¢ Gewindeart: Metrisch

e Norm: DIN 976/ 4.6

e GewindegrofRe: M8

e Lange: 40 mm

* Vollgewinde: Ja

e Verpackungseinheit: 10 Stiick

Seite 1/2



Einsatzbereiche & Anwendungen:

Der Fischer Gewindestift 8/40 eignet sich ideal fir:
¢ Montage von Rohrschellen und Halterungen
¢ Befestigung von Luftungskanélen

¢ Verbindungen in Trockenbau- und Installationssystemen
¢ Allgemeine Befestigungsaufgaben im Bauwesen
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