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Grundfos Umwälzpumpe ALPHA2 32-60 (1 1/4") Baulänge 180 mm
https://www.schwarte-shop.de/grundfos-umwaelzpumpe-alpha2-32-60-1-1-4-baulaenge-180-mm

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 29004

€ 398,00
inkl. 19% MwSt.
kostenloser Versand

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Die Grundfos Umwälzpumpe ALPHA2 32-40 DN 32 ist eine hocheffiziente Nassläuferpumpe der Energieefizienzklasse
A, mit Permanentmagnetmotor (ECM-Technologie) und integrierter elektronischer Leistungsanpassung, durch stufenlose
Drehzahländerung. Integrierte automatische Nachtabsenkung,  dabei reduziert die Pumpe ihre Förderleistung auf die
Minimalkennlinie und die Leistungsaufnahme runter, bis auf 5 Watt.

Einfacher E-Anschluss mit dem ALPHA-Stecker ohne den Klemmkasten zu öffnen. Die Einstellung und Bedienung erfolgt
nur mit zwei Knöpfen, eine LCD-Anzeige informiert über die aktuelle Leistungsaufnahme.

Die Pumpe hat eine Einbaulänge von 180 mm und einen Gewindeanschluss G 2 Zoll. (Pumpengewinde) 

Hauptmerkmale:

Einfacher Einbau und Inbetriebnahme
AUTOADAPT Funktion
Automatische Nachtabsenkung
Geregelt oder feste Drehzahl - einfache Einstellung über Softtouch
Einstellung der Regelungsart und Regelkurve über Softtouch
Anzeige der aktuellen Leistungsaufnahme auf Display
Einfacher elektrischer Anschluss durch ALPHA-Stecker
Energielabel: A
5 1/4 Jahre Gewährleistung
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Lieferumfang:

Grundfos ALPHA2 32-60 (1 1/4") 180 mm
Alphastecker
2 x Dichtungen
Bedienungs- und Einstellanleitung
Original verpackt keine Importe
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