CHW RTe Bestellhotline
Telefon: 05954/999900
st

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr

HEIZUNG BAD INSTALLATION SOLAR Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 30.10.25 22:19:07

Hahnblock DN 20 (3/4") fur Ventilheizkdrper in Durchgang (Zweirohrsystem)

https://www.schwarte-shop.de/hahnblock-dn-20-3-4-ventilheizkoerper-durchgang-zweirohrsystem

Artikelnummer: 47094

€ 7,58

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

'™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung
Hahnblock DN 20 (3/4") fur Ventilheizkdrper in Durchgang (Zweirohrsystem)

Zweirohrsystem Anschluss - Durchgang
Heizkdrperanschluss 3/4" IG Eurokonus
Rohranschluss 3/4" Eurokonus

Fur Rohre bis DN 20 Eurokonus
Nabenabstand: 50 mm

Hahnblock DN 20 (3/4") fur Ventilheizkdrper in Durchgang fur Zweirohr-Heizungssysteme.

Der Hahnblock wird bendtigt, bei Heizkdrpern mit Anschliissen von unten, die mit einem unsichtbaren Rohr das
Vorlaufwasser nach oben zum eingebauten Ventil fiihren. Er dient zum Anschluss / Verbindung der Rohre an den
Heizkérper und verfigt Gber zwei Absperrhdhne, wodurch sich die Heizkérper jederzeit demontieren lassen, ohne die
Heizungsanlage zu entleeren.

Die Montage ist relativ einfach, zur Rohrseite befinden sich ein Aul3engewinde 3/4" Eurokonus fir eine zum Rohr
passende Klemmverschraubung 3/4" Eurokonus. Die Klemmverschraubung gehdort nicht zum Lieferumfang.

Auf der Gegenseite vom Rohr ist eine 3/4" Uberwurfmutter mit Eurokonus und Einlegeteil, passend zum AuRengewinde
3/4" am Heizkorper.
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