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Honeywell Braukmann Druckminderer DO6F 3/4" mit Verschraubungen und Klarsicht-Filtertasse

https://www.schwarte-shop.de/honeywell-brauckmann-druckminderer-d06f-3-4-verschraubungen

Artikelnummer: 24321

€ 94,12

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

'™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Honeywell Braukmann Druckminderer DO6F 3/4" mit Verschraubungen und Klarsicht-Filtertasse. Ein Druckminderer
senkt den Leitungsdruck hinter dem Hausanschluss auf einen gleichbleibenden Wert und schitzt so Armaturen, Geréte
und Leitungen vor zu hohem oder schwankendem Druck. Der DO6F hat ein entlastetes Einsitzventil: Schwankungen im
Vordruck wirken sich nicht auf den eingestellten Hinterdruck aus. In der durchsichtigen Filtertasse sieht man, wann das
Sieb gereinigt werden muss.

Typ Resideo Braukmann (Honeywell) DO6F, Variante A, Nr.
DO6F-3/4A

Anschluss 3/4" Auldengewinde mit Verschraubungen, Gehause G 1

Nennweite DN 20

Vordruck max. 16 bar (mit Klarsicht-Filtertasse)

Hinterdruck 1,5 bis 6 bar, Werkseinstellung 3 bar, Mindestdruckgefélle 1
bar

Temperatur max. 40 °C

Medium Trinkwasser

kvs-Wert 3,1 m¥h

Baulange 160 mm mit Verschraubungen

Werkstoffe Gehause entzinkungsbestandiges Messing, Ventileinsatz

Kunststoff mit EPDM-Membrane (komplett austauschbar),
Sieb Edelstahl 0,16 mm

Manometer nicht enthalten, Manometeranschluss auf beiden Seiten

Zulassung DVGW (DW-6330 AT 2314), EN 1567, Werkstoffe UBA-
konform, schallschutzgeprtft Gruppe 1

Hinweise

¢ Einbau waagerecht oder senkrecht; davor und dahinter Absperrarmaturen vorsehen.
¢ Das Sieb regelmafiig reinigen — Verschmutzung ist in der Klarsicht-Tasse zu sehen.
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¢ Passendes Manometer (G 1/4) zur Kontrolle des eingestellten Drucks.
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