CHW RTe Bestellhotline
Telefon: 05954/999900
= Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr

HEIZUNG BAD INSTALLATION SOLAR Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr
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Kautschuk-Isolierung 50% nach EnEV 15 x 10 mm, Ladnge 2 m

https://www.schwarte-shop.de/kautschuk-isolierung-50-enev-15-x-10-mm-laenge-2-m

Artikelnummer: 52018

€ 1,66

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Kautschuk Isolierung 15 x 10

Rohrisolierung fur Heizung und Sanitaranlagen mit einer optimalen Dammeigenschatt, die Kautschuk Isolierung entspricht
50 % gemal den Vorgaben der EnEV 2009 (Energie-Einsparverordnung). Bei dieser neuen Isolierung reichen geringe
Dammschichtdicken durch die niedrige Wéarmleitfahigkeit fir hochste Energieeinsparungen. Die Isolierenden aus
hochflexiblem Schaumstoff mit der superfeinen Zellstruktur lassen sich schnell und einfach verarbeiten.

Technische Eigenschaften:

¢ Dammeigenschaften gemaR EnEV 2009
e Schwerentflammbar geméaR DIN4102-B1
e Warmeleitfahigkeit: < 0,035 W (m x K) bei einer Dammdicke < 15 mm

¢ Anwendungsbereich: 50 %
¢ Temperatur-Einsatzbereich bis zu 105°C
e Dammdicke: 10 mm

¢ Rohr - Durchmesser: 15 mm
e Lange:2m

Seite 1/1


http://www.tcpdf.org

