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Ausdruck vom 31.07.25 21:25:02

Kugelhahn Auslaufventil mit Hebelgriff und Schlauchttlle DN 10 (3/8")

https://www.schwarte-shop.de/kugelhahn-auslaufventil-hebelgriff-schlauchtuelle-dn-10-3-8

Artikelnummer: 99002

€95,77

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60
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Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Auslaufkugelhahn PN 10 DN 10 (3/8") — Robuste Absperrlésung mit Schlauchtille

Der Auslaufkugelhahn PN 10 DN 10 (3/8") ist eine zuverlassige und langlebige Absperrldsung fir den professionellen
Einsatz in Heizungs- und Bewdasserungssystemen. Dank seines robusten Messinggehdauses, das sandgestrahlt und
vernickelt ist, bietet er eine hohe Korrosionsbestandigkeit und eine lange Lebensdauer. Die integrierte Schlauchtiille
ermdglicht eine direkte Verbindung mit Schlauchen, wahrend der Hebelgriff eine einfache Handhabung sicherstellt.

Technische Vorteile & Eigenschaften:

¢ Nennweite: DN 10 (3/8") — Kompakte Bauweise

Druckstufe: PN 10 — Maximaler Betriebsdruck 10 bar

Material: Messinggehause — Sandgestrahlt & vernickelt fiir hohe Korrosionsbesténdigkeit
e Temperaturbereich: -10°C bis +110°C (druckabhangig)

Durchgang: Reduzierter Durchfluss

Ausstattung: Mit Hebelgriff & Schlauchtille fur einfache Anwendung

Dieser hochwertige Kugelhahn eignet sich ideal fir Heizungssysteme und Bewasserungssysteme, bei denen eine
sichere und flexible Absperrung erforderlich ist.
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