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Kupfer Lotfitting Schiebemuffe ohne Anschlag 15 mm

https://www.schwarte-shop.de/kupfer-loetfitting-schiebemuffe-ohne-anschlag-15-mm

Artikelnummer: 12114

€ 0,99

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

'™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Kupfer Lotfitting Schiebemuffe ohne Anschlag 15 mm — Typ 5270 S

Die Kupfer Lotfitting Schiebemuffe ohne Anschlag 15 mm ist die optimale L6sung fir flexible und sichere
Rohrverbindungen. Dank ihrer Bauweise ohne Anschlag ermdglicht sie eine einfache Reparatur und Verlangerung von
Kupferrohren. Gefertigt aus hochwertigem Kupfer nach DIN EN 1254-1, ist diese Muffe fur Trinkwasser-, Heizungs-,
Gas- und Kalteinstallationen sowie fir Druckluftsysteme (6lfrei und trocken) geeignet. Die DVGW-Zertifizierung und die
Einhaltung der UBA-Positivliste garantieren eine sichere Verwendung in Trinkwasserleitungen.

Technische Vorteile & Eigenschaften:

* Ohne Anschlag: Perfekt fur Reparaturen und Anpassungen.

¢ Hochwertiges Material: Kupfer gemafRl DIN EN 1254-1 fir langlebige Verbindungen.

e Trinkwasserzulassung: Gemal UBA-Positivliste fir Trinkwasserinstallationen geeignet.
¢ Vielseitige Anwendung: Heizungs-, Gas-, Kalte- und Druckluftinstallationen.

e Hohe Temperaturbestandigkeit: Max. Mediumtemperatur bis 110°C.

Technische Details:

¢ Material: Kupfer

e Norm: DIN EN 1254-1

* Geeignet fur: Kupferrohre nach DIN EN 1057

¢ Max. Mediumtemperatur: 110°C

e Fir Trinkwasser: Nach UBA-Richtlinien einsetzbar
¢ DVGW-zertifiziert: Ja

e GrofRe: 15 mm

e Anschluss: Beidseitige Létmuffe
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Einsatzbereiche & Anwendungen:
Die Kupfer Lotfitting Schiebemuffe 15 mm eignet sich ideal fir:

¢ Trinkwasserinstallationen gemafl UBA-Positivliste

¢ Heizungs-, Kalte- und Klimasysteme

¢ Gas- und Flussiggasinstallationen (DVGW-konform)
Druckluftanlagen (6lfrei und trocken)
Nachrustungen und Reparaturen
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