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Messing Gewindettlle AG DN 10 (3/8") - 13 mm

https://www.schwarte-shop.de/messing-gewindetuelle-ag-dn-10-3-8-13-mm

Artikelnummer: 14180

€ 1,92

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Messing Gewindetllle AG G 3/8" 13 mm

Die Messing Gewindetulle mit AuBengewinde G 3/8" und 13 mm Ttlle ist eine langlebige und zuverlassige
Verbindungslésung fur Trinkwasser-, Druckluft- und Industriesysteme. Hergestellt aus hochwertigem Messing geman der
UBA-Positivliste, erfilllt sie die aktuellen EU-Trinkwasserrichtlinien. Der integrierte 45° Innenkonus sorgt flr eine sichere
Abdichtung und eine prazise Montage.

Produktvorteile:

¢ Hochwertiges Messing gemaf UBA-Positivliste
Mit Innenkonus 45° fir optimale Abdichtung
NW 7,2 = 40 mm2 fur effizienten Durchfluss
Maximaler Arbeitsdruck von 10 bar
Hitzebestandig bis 80°C im Dauerbetrieb

Technische Details:

¢ Material: Messing

e Gewinde: G 3/8" Aulzengewinde (konisch)
e Tllle: 13 mm

e Lange: 42 mm

¢ SchllUsselweite: 19 mm

¢ Innenkonus: 45°

e NW: 7,2 = 40 mm?

e Max. Arbeitsdruck: 10 bar

¢ Max. Mediumtemperatur: 80°C
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* Form: Gerade, 1-teilig
e Trinkwasserzulassung: Ja, gemall UBA-Positivliste

Die Messing Gewindetllle AG G 3/8" 13 mm ist ideal fur professionelle Anwendungen in Trinkwasser-, Luft- und
Industriesystemen. Sie gewdahrleistet eine sichere, langlebige und normgerechte Verbindung.
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