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Messing Schragsitz Ruckschlagventil 28 mm

https://www.schwarte-shop.de/messing-schraegsitz-rueckschlagventil-28-mm

Artikelnummer: 24140

€ 12,52

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Schréagsitz-Rickschlagventil mit Lotanschluss 28 mm — Sichere Ruckflussverhinderung far
Lotverbindungen

Das Schragsitz-Riickschlagventil mit Lotanschluss 28 mm ist speziell fiir den Einsatz in geschlossenen Heizungs-
und Industrieanlagen konzipiert. Es bietet eine zuverlassige Ruckflussverhinderung, schiitzt Pumpen und
Systemkomponenten und gewahrleistet eine effiziente Durchflussregelung. Durch die Lotanschlisse ist es ideal fur die
direkte Integration in Kupferrohrsysteme geeignet.

Technische Vorteile & Eigenschaften:

¢ Anschluss: Létstutzen (Eingang) & Létverschraubung (Ausgang)
Werkstoff: Hochwertiges Messing — langlebig & korrosionsbesténdig
Bauléange: 105 mm — kompakte Bauweise flr enge Installationsraume
Max. Betriebstemperatur: 90 °C | Max. Druck: 10 bar (PN 10)

Ideal fur Kupferrohrsysteme in Heizungs- & Industrieanlagen

Dank der langlebigen Konstruktion und der einfachen Integration in Kupferrohrleitungen ist dieses Schragsitz-
Ruckschlagventil die optimale Wahl fur sichere Létverbindungen in geschlossenen Systemen.
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