SCHWaRTeé

HEIZUNG BAD INSTALLATION SOLAR

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr
Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr
Ausdruck vom 05.03.26 05:31:47

Panzerschlauch flexible 3/4" AG x 3/4" Uberwurfmutter, Lange: 1500 mm

https://lwww.schwarte-shop.de/panzerschlauch-flexible-3-4-ag-x-3-4-ueberwurfmutter-laenge-1500-mm

Artikelnummer: 24084

€ 11,98

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

'™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Panzerschlauch KTW-A mit Edelstahlumflechtung 3/4" x AG zylindrisch x 3/4" IG Uberwurfmutter, Lange: 1500

mm

Optimieren Sie Ihre Installation mit unserem Panzerschlauch KTW-A mit Edelstahlumflechtung. Perfekt geeignet fur
sichtbare und zugangliche Anwendungen in Trinkwasser- und Heizungsinstallationen, Giberzeugt dieses hochwertige
Produkt durch Zuverlassigkeit und zertifizierte Sicherheit gemaf den neuesten Richtlinien.

Hauptmerkmale:

e Trinkwasserkonform: Entspricht der UBA-EAS Leitlinie KTW-A und ist gemaf der UBA-Positivliste speziell fur

Trinkwasser zugelassen.

¢ Hochwertige Materialien: Edelstahlumflechtung fiir maximale Langlebigkeit und Korrosionsbestandigkeit,

Messinganschlusse fir eine sichere Verbindung.

¢ Frostschutzbestandig: Geeignet fur Frostschutzmittel auf Glykolbasis (bis 50 % handelsublicher Dosierung).
¢ Flexibler Einsatz: Ideal fir den Anschluss von Armaturen und Apparaten in verschiedensten Einsatzbereichen.
¢ Robust und belastbar: Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +70 °C bei einem Betriebsdruck von bis zu 6

bar.

e Kompakte Lange: Mit einer Gesamtlange von 1500 mm ist dieser Panzerschlauch ideal fur prazise Anwendungen.

Technische Daten:

e Lange: 1500 mm

Grofe: DN 20 (3/4")

Anschlusse: 3/4" AG x 3/4" IG Uberwurfmutter
Material: Rostfreier Stahl mit Messinganschliissen
Maximale Temperatur: 70 °C (Dauerbetrieb)

e Maximaler Druck: 6 bar
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e DVGW-zertifiziert: ?
¢ Dichtungen: Erforderlich und im Lieferumfang enthalten

lhre Vorteile auf einen Blick:

¢ Sichere Installation: Trinkwassergeeignete Materialien und DVGW-Siegel garantieren héchste
Sicherheitsstandards.

¢ Langlebigkeit: Die robuste Edelstahlumflechtung schiitzt vor Verschlei und Korrosion, selbst unter
anspruchsvollen Bedingungen.

¢ Universelle Kompatibilitat: Passt perfekt zu gangigen Armaturen und Apparaten dank standardisierter
Anschlisse.

* Einfache Montage: Die Uberwurfmuttern erméglichen eine sichere Verbindung. Dichtungen sind erforderlich und
im Lieferumfang enthalten, um eine optimale Abdichtung sicherzustellen.

Anwendungsmadglichkeiten:
Dieses Produkt ist die ideale Wabhl flr sichtbare und zugéangliche Installationen in Haushalten, Gewerbebauten und

Industrieanlagen. Egal ob in der Kiiche, im Bad oder bei technischen Apparaturen — der Panzerschlauch KTW-A bietet
Ihnen zuverlassige Qualitat, auf die Sie zéhlen kdnnen.
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