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PTFE Gewindedichtband fir Feingewinde (Typ FRp)

https://www.schwarte-shop.de/ptfe-gewindedichtband-feingewinde-typ-frp

Artikelnummer: 22011
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Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

TFE-Gewindedichtband FRp (Feingewinde) — Hochleistungsabdichtung fur Feingewinde

Das TFE-Gewindedichtband FRp wurde speziell fur die sichere und dauerhafte Abdichtung von Feingewinden in
Gas-, Wasser- und Heizungsinstallationen entwickelt. Mit einer Stéarke von 0,1 mm, einer L&nge von 12 m und einer
Breite von 12 mm bietet es eine optimale Abdichtleistung fur professionelle Anwendungen.

Technische Vorteile & Eigenschaften:

e Nach DIN EN 751-3 gepruft & DVGW-zertifiziert

Geeignet fur Feingewinde (FRp = weil3, GRp = gelb)

* Temperaturbestéandig von -200 °C bis +260 °C

Mafe: 0,1 mm Starke x 12 mm Breite x 12 m Lange

Zugelassen fur Trinkwasser, Gas & Sauerstoff (KTW-BWGL, KIWA, BAM, WRAS)

Das hochwertige PTFE-Dichtband bietet eine hervorragende Gleitfahigkeit fir eine einfache Montage, verhindert
Kaltverschweif3ungen und sorgt fiir eine dauerhaft dichte Verbindung in anspruchsvollen Anwendungen!
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