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PVC-U 4-Loch Flansch 75 mm
https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-4-loch-flansch-75-mm

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 75162

€ 12,02
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

PVC-U 4-Loch Flansch 75 mm – Flanschkomponente für Bundbuchsen in PVC-U
Rohrsystemen 

Der lose Flansch aus PVC-U mit einer Nennweite von 75 mm (DN 65) ist für den Einsatz in Verbindung mit Bundbuchsen
ausgelegt. Er ermöglicht eine lösbare, flachdichtende Flanschverbindung gemäß PN 10-Anschlussmaßen. Die
Ausführung mit 4-Loch-Bohrbild gewährleistet eine sichere Montage in Druckrohrsystemen.

Hergestellt aus korrosionsfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), eignet sich der Flansch für Anwendungen in der 
Wasseraufbereitung, Abwassertechnik, chemischen Industrie, Galvanotechnik und im Schwimmbad- und
Anlagenbau.

Technische Eigenschaften:

Material: PVC-U, RAL7011 (Eisengrau)
Größe: 75 mm
Nennweite: DN 65
Druckstufe: PN 10
Bohrbild: 4-Loch
Passend für: Bundbuchsen (Flachdichtung)
Hersteller-Art.-Nr.: 621.70.00

Eigenschaften:

Lösbare Verbindung in Flanschsystemen
Für druckführende Anwendungen bis PN 10
Korrosions- und chemikalienbeständig
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Geeignet für Innen- und Außenanwendungen
Kombinierbar mit PVC-U Bundbuchsen

Einsatzbereiche:

Flanschverbindungen in PVC-U-Leitungssystemen
Abwasser- und Prozesswassertechnik
Schwimmbad- und Kläranlagenbau
Wasseraufbereitung und industrielle Anlagen
Chemische Industrie, Galvanik, Bewässerung
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