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PVC-U Klebefitting Bundbuchse 25 mm

https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-klebefitting-bundbuchse-25-mm

Artikelnummer: 75118

€ 1,38

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

'™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

PVC-U Klebefitting Bundbuchse, 25 mm — Fittingelement zur Flanschverbindung

mit Flachdichtring

Die PVC-U Bundbuchse mit einem Anschlussdurchmesser von 25 mm dient zur Herstellung einer Idsbaren
Flanschverbindung in Kombination mit einem losen Flansch und einem Flachdichtring. Die Bundbuchse wird mit dem
PVC-Rohr verklebt und bildet den Dicht- und Fuhrungsbereich fur Flanschverbindungen in druckfiihrenden Systemen.

Das verwendete Material Polyvinylchlorid (PVC-U) ist korrosionsfrei, druck- und chemikalienbestandig und eignet sich
besonders fur den Einsatz in industriellen Anwendungen sowie in Anlagen der Wasser- und Abwassertechnik.

Technische Eigenschaften:

e Material: PVC-U, RAL7011 (Eisengrau)

Nennmalf3: 25 mm

Verbindung: Klebestutzen zur Verklebung mit PVC-Rohr
Passend fir: Lose Flansche mit Flachdichtring
Dichtflache: Ausgelegt fur Flachdichtung
Hersteller-Art.-Nr.: 621.80.01

Eigenschaften:

* Geeignet fur Flanschverbindungen mit Flachdichtung
Korrosions- und chemikalienbestandig
Widerstandsfahig gegen Druckbelastung

Verbindung durch Klebetechnik

Passgenau fur industrielle Rohrsysteme
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Einsatzbereiche:

¢ Flanschverbindungen in PVC-U-Leitungssystemen
e Abwasser- und Prozesswasseranlagen
Wasseraufbereitung und Klartechnik

Chemische Industrie und Galvanotechnik
Schwimmbadbau und Bewdasserungstechnik
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