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PVC-U Klebefitting Kugelhahn 63 mm

https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-klebefitting-kugelhahn-63-mm

Artikelnummer: 75324

€ 105,90

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

'™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

PVC-U Kugelhahn, 63 mm — Absperrhahn mit beidseitiger Klebemuffe und EPDM-

Dichtung

Der Kugelhahn aus Polyvinylchlorid (PVC-U) mit einem Anschlussdurchmesser von 63 mm verfligt Gber beidseitige
Klebemuffen zur sicheren Einbindung in PVC-Rohrsysteme. Die gesicherte Kugel sorgt fir zuverlassige Abdichtung und
Betriebssicherheit, wahrend die EPDM-Dichtungen chemisch bestandig sind und eine hohe Lebensdauer im System
gewabhrleisten. Der Kugelhahn ist fir einen Dauerbetriebsdruck bis 16 bar bei 20°C (PN 16) ausgelegt und wird manuell

Uber einen Handgriff bedient.

Der Fitting eignet sich besonders fur den Einsatz in der Wasseraufbereitung, Schwimmbadtechnik, chemischen

Industrie, Galvanotechnik, Klaranlagen sowie im Apparate- und Anlagenbau.

Technische Eigenschaften:

¢ Material Gehause: PVC-U, RAL7011 (Eisengrau)
e GrofRe / Anschluss: 63 mm, beidseitig Klebemuffe
e Dichtung: EPDM

e Kugel: Gesichert, fir dauerhafte Dichtigkeit

¢ Bedienung: Manuell per Handgriff

e Max. Arbeitsdruck: 16 bar bei 20°C

¢ Max. Mediumtemperatur: 20°C (Dauerbetrieb)

¢ Druckstufe: PN 16

e Entleerventil: Nein

¢ Thermische Absperreinrichtung: Nein

¢ DVGW-Siegel: Nein

e Trinkwasserzulassung: Nicht gemafl UBA-Positivliste
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Eigenschaften:

Sichere Absperrung im Rohrsystem
Geeignet flr viele industrielle Anwendungen
Widerstandsfahig gegen korrosive Medien
Verbindung durch Klebemuffe

e Wartungsarm und langlebig

Einsatzbereiche:

¢ Wasser- und Abwassersysteme
Schwimmbadtechnik und Klaranlagen
Chemische Industrie und Galvanotechnik
Autowaschanlagen und Apparatebau
Gewachshaus- und Bewésserungssysteme
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