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Rotguss Lotfitting Verschraubung flach dichtend 18 mm - Nr. 4330

https://www.schwarte-shop.de/rotguss-loetfitting-verschraubung-flachdichtend-18-mm-typ-4330

Artikelnummer: 13039

€991

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

'™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Rotguss-Lo6tfitting Verschraubung flach dichtend 18 mm, Nr. 4330. Die Verschraubung verbindet zwei Kupferrohre
I6sbar — ideal, wo spéter etwas ausgebaut werden soll. Sie dichtet Giber eine Flachdichtung.

Figur Nr. 4330 — Verschraubung flach dichtend

Anschluss Létmuffe 18 mm auf beiden Seiten, I6sbar Uber die
Uberwurfmutter

Kupferrohr 18 mm AuRendurchmesser (DIN EN 1057)

Werkstoff Rotguss, besténdig gegen Entzinkung

Betriebsdruck bis 30 °C: 25 bar - bis 65 °C: 25 bar - bis 110 °C: 16 bar
(Mindestwerte nach DIN EN 1254)

Verbindung Weichl6éten oder Hartléten

Einsatz Trinkwasser, Heizung, Solar, Gas und Heizdl (hartgelotet)

Prifung DVGW-geprift

Loten und verschrauben

1. Rohr rechtwinklig ablangen, entgraten, Rohrende und Létmuffe metallisch blank reinigen.

2. Flussmittel diinn nur auf das Rohrende auftragen, Rohr bis zum Anschlag einstecken.

3. Gleichmafig erwarmen — Rotguss braucht etwas mehr Warme als Kupfer — und Lot anlegen.
4. Abkihlen lassen und Flussmittelreste entfernen.

Wichtig
 Beim Léten die Uberwurfmutter lésen und die Flachdichtung herausnehmen — sonst leidet sie unter der Hitze.
Verschraubungen nur als ganze Einheit verwenden.

¢ Gasleitungen und Heizdl nur hartléten — Arbeiten an Gasleitungen nur durch einen eingetragenen Fachbetrieb.
e Trinkwasser: weichloten; hartldten ist erst ab 35 mm zulassig. Nur fir Trinkwasser zugelassene Lote und
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Flussmittel verwenden.

Passend dazu

e Kupfer-Lotfittings fur die Leitung

Alle Ubergangs- und Verschraubungsteile: Rotguss-Lotfittings.
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installation/fittinge/loetfittinge/kupfer
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