CHW RTe Bestellhotline
Telefon: 05954/999900
I e

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr

HEIZUNG BAD INSTALLATION SOLAR Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 26.10.26 09:02:27

PAW Solar-Ruckschlagventil 3/4", nicht aufstellbar, bis 220 °C

https://www.schwarte-shop.de/solar-rueckschlagventil-3-4-aufstellbarl

Artikelnummer: 40184

€ 37,84

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Ruckschlagventil von PAW fiir den Solarkreis: Es lasst die Solarfliissigkeit nur in Foérderrichtung durch.

Anschluss 3/4" (DN 20)

Ausfuhrung nicht aufstellbar

Offnungsdruck 20 mbar

Betriebsdruck max. 16 bar

Temperatur max. 220 °C

Werkstoff Gehause und Ventilteller Messing, Dichtung EPDM
Baulange 50 mm

Wichtig

¢ Beim Einbau die Durchflussrichtung beachten.

Alles fur die Solaranlage: Solarzubehor.
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