CHW RTe Bestellhotline
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= Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr

HEIZUNG BAD INSTALLATION SOLAR Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 04.08.25 15:56:44

SpiroVent Mikroluftblasenabscheider Luftabscheider RV2 universal DN 32 1 1/4" IG

https://lwww.schwarte-shop.de/spirovent-mikroluftblasenabscheider-luftabscheider-rv2-universal-dn-32-1-1-4-ig

Artikelnummer: 31497

€ 188,12

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

SpiroVent Mikroluftblasenabscheider Luftabscheider RV2 universal

Typ: DN 32 1 1/4" |G vertikal/horizontal einstellbar

SpiroVent Mikroluftblasen Abscheider / Entlufter zur kontinuierlichen Entfernung von Luft- und Mikroluftblasen aus
Heizungs- und Kihlkreislaufen. In den Hauptstrom werden die Mikroblaschen gebremst bzw. abgefangen, zermahlen und
ausgeschieden. Das Ergebnis, keine stérenden Gerausche in Leitungen und anderen Komponenten und das
Arbeitsmedium wird optimal verteilt.

Besonderheiten:

Kein manuelles Entliften nach Inbetriebnahme.

Optimaler Warmeubergang.

Langere Lebensdauer der wasserfiihrenden Anlagenteile.

Keine Kavitation und Korrosion in der Anlage.

Keine stérenden Gerausche in Leitungen, Heizelementen und Kuhlkérpern.
Drei Jahre Garantie
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Montage vom SpiroVent Luftabscheider

Fir eine optimale Entliftung wird der SpiroVent an der Stelle montiert, wo das warme Wasser den Heizkessel verlasst
(Vorlauf). Ist die statische Hohe mehr als 15 m Uber den Kessel, sollte der Spirovent Superior zum Einbau kommen.
Jedoch bei Klimaanlagen gelten andere Einbauvorschriften. Der Anschluss ist fir Gewinderohr,

Technische Daten:

e Nennweite : DN 32

¢ Ausfuhrung : Messing

¢ Rohranschluss: 1 1/4" Innengewinde
e Einbaulédnge : 84 mm

e Max. Betriebsdruck: 10 bar

¢ Max. Temperatur: 110°C

e Durchsatz : 1,25 cbm/h

e Inhalt : 0,32 Liter

e Gewicht: 1,8 kg

¢ Fabrikat: Spirotech bv

e Typ : SpiroVent DN 32 (1 1/4") 1G
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