CHW nTe Bestellhotline
Telefon: 05954/999900
= Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr

HEIZUNG BAD INSTALLATION SOLAR Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 26.10.26 13:53:47

Stahl Gewindeflansch mit Ansatz, 4-Loch DN32 (1 1/4") - PN6 / DIN 2565

https://www.schwarte-shop.de/stahl-gewindeflansch-ansatz-4-loch-dn32-1-1-4-pn6-din-2565

Artikelnummer: 19830

€ 9,87

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Gewindeflansch mit Ansatz: Er wird auf ein Stahlrohr mit Gewinde geschraubt und verbindet die Leitung mit einem
Gegenflansch, einer Armatur oder Pumpe.

Nennweite DN 32 (1 1/4")

Druckstufe PN 6

Norm EN 1092-1 Typ 13 (friher DIN 2565)
Anschluss Innengewinde 1 1/4"

AuRen-@ 120 mm

Flanschdicke 14 mm

Lochkreis 90 mm

Schraubenlécher 4

Hoéhe 26 mm

Werkstoff Stahl, ohne Oberflachenschutz
Gewicht 1,04 kg

Wichtig

¢ Dichtung und Schrauben sind nicht im Lieferumfang.

Alle Gewindeflansche mit Ansatz: Gewindeflansche mit Ansatz.
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