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Tectite Edelstahl Steckfitting Ubergangswinkel 90° (i/IG) 18 mm x 1/2"

https://www.schwarte-shop.de/tectite-edelstahl-steckfitting-uebergangswinkel-90-i-ig-18-mm-x-1-2

Artikelnummer: 96029

€ 28,57

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Tectite Edelstahl Steckfitting Ubergangswinkel 90° (i/IG) 18 mm x 1/2". Der Ubergangswinkel fiihrt die Leitung um die
Ecke und endet in einem Innengewinde.

GroRe 18 mm x 1/2"

Anschlisse Steckanschluss 18 mm und Innengewinde 1/2"

Werkstoff Edelstahl 316L (1.4404)

Betrieb bis PN 20, ?24 bis +114 °C

Dichtung EPDM

Zulassung DVGW-geprift fur Trinkwasser — nicht fiir Gas

Rohr Edelstahlrohr

Verbindung Steckverbindung, I6sbar mit dem Tectite-
Demontagewerkzeug

Einsatzbereiche

¢ Trinkwasser-Installationen
¢ Heizungsanlagen und Kihlung
¢ Reparaturen und Umbauten — ohne Léten, ohne Flamme

Montage
1. Rohr rechtwinklig ablangen und entgraten.
2. Einstecktiefe am Rohr markieren (Tectite-Tiefenmesser).
3. Rohr bis zur Markierung einstecken — der Haltering halt das Rohr, der O-Ring dichtet.

4. Gewinde zuerst eindichten und einschrauben, dann das Rohr einstecken.

Wichtig
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¢ Nicht fur Gas.
 Fir Edelstahlrohr; Gewindeverbindungen zu verzinktem Stahl iiber Rotguss-Ubergéange herstellen.

Alle Teile: Tectite 316.
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