CHW RTe Bestellhotline
Telefon: 05954/999900
st

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr

HEIZUNG BAD INSTALLATION SOLAR Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 21.02.26 06:58:16

Temperguss Fitting schwarz Doppelnippel Rechts-/Linksgewinde 1/2" - Nr. 281

https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-schwarz-doppelnippel-rechts-linksgewinde-1-2-nr-281

Artikelnummer: 19384

€1,22

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

'™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Temperguss Fitting Schwarz Doppelnippel Rechts-/Linksgewinde 1/2" — Nr. 281

Der Temperguss Fitting Schwarz Doppelnippel Rechts-/Linksgewinde DN15 1/2" — Nr. 281 ist speziell fir den Einsatz in
Rohrverbindungen konzipiert, bei denen eine einfache Demontage oder Nachjustierung erforderlich ist. Hergestellt nach
DIN EN 10242 und entsprechend dem Design Symbol A, bietet dieser Doppelnippel eine sichere und stabile Verbindung
fur Gas- und Wasserinstallationen. Dank des Rechts-/Linksgewindes ermdglicht er eine unkomplizierte Montage ohne die
Notwendigkeit zusatzlicher Drehbewegungen des gesamten Rohrsystems.

Eigenschaften und Vorteile

¢ Gefertigt gemaf DIN EN 10242

RegelmaRige Qualitatsprifung durch MPA

Ohne zuséatzliche Beschichtung oder Verzinkung
Rechts-/Linksgewinde fiir einfache Montage und Demontage
Beidseitiges AuRengewinde zur Verbindung mit Innengewinden
Robuste und langlebige Konstruktion

Technische Spezifikationen

e Fitting-Typ: 281

¢ Nennweite (DN): 15

e GewindegrofRe: 1/2"

Material: Temperguss (EN-GJMB-350-10)

Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde (BSP)

AulBengewinde: Eine Seite Rechtsgewinde, eine Seite Linksgewinde
Betriebstemperatur: -20°C bis 300°C
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e Max. Betriebsdruck: 25 bar (bis 120°C)
Whitworth-Rohrgewinde

Das Whitworth-Gewinde (BSP) ist speziell fiir Rohrinstallationen in Europa entwickelt. Es unterscheidet sich durch eine
steilere und langere Flanke sowie einen Flankenwinkel von 55°. Der Doppelnippel verfiigt tber ein Rechtsgewinde auf
der einen Seite und ein Linksgewinde auf der anderen Seite, wodurch eine sichere und fest sitzende Verbindung méglich
ist. Zur Abdichtung kdnnen Dichtmaterialien wie Hanf oder Teflonband verwendet werden.

Druck- und Temperaturbestandigkeit

e -20°C bis 120°C: Max. 25 bar
e 120°C bis 300°C: Interpolierte Werte
¢ 300°C: Max. 20 bar

Mechanische Eigenschaften

e Zugfestigkeit: ? 350 N/mm2
e Streckgrenze: ? 200 N/mm?2
¢ Bruchdehnung: ? 10 %

¢ Brinellh&rte: Max. 150 HB

Passendes Zubehor

Fir eine optimale Verbindung bieten wir ebenfalls passende Rechts-/Linksgewinde-Muffen an. Diese ermgglichen eine
zuverlassige und stabile Verschraubung ohne Verdrehen der Rohrleitung und sind ideal fur die Kombination mit diesem
Doppelnippel geeignet.

Zusammenfassung

Der Temperguss Fitting Schwarz Doppelnippel Rechts-/Linksgewinde DN15 1/2" — Nr. 281 ist die ideale Losung fir flexible

Rohrverbindungen, die eine einfache Nachjustierung oder Demontage erfordern. Die Kombination aus Rechts- und
Linksgewinde sorgt fiir eine sichere und langlebige Verbindung, insbesondere in Gas- und Wasserinstallationen.
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