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Thermische Ablaufsicherung 3/4" mit zweifacher Fühlersicherung
https://www.schwarte-shop.de/thermische-ablaufsicherung-3-4-zweifacher-fuehlersicherung

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 31130

€ 78,70
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Caleffi Thermische Ablaufsicherung 3/4'' mit 130 mm Kapillarrohr

Thermische Ablaufsicherung 3/4'' zur Begrenzung der Wassertemperatur bei Festbrennstoffkesseln, wassergeführte
Kamine, Kaminöfen usw. mit zweifacher Fühlersicherung.
Technische Eigenschaften
Materialien:

Gehäuse: Messing EN 12165 CW617N, verchromt
Steuerspindel: Messing EN 12164 CW614N
Schieberdichtung Ventildichtung: EPDM
Dichtungen: EPDM
Feder: Edelstahl
Balgträger: POM

Leistungen:

Max. Betriebsdruck: 10 bar
Einstelltemperatur: 95°C
Temperaturbereich: 5÷110°C
Ablassleistung bei 110°C mit ?p = 1 bar: 3000 l/h
Umgebungstemperatur 0÷80°C
Arbeitsmedien: Wasser
Aktionstyp: 2KP
Max. Fühlertemperatur: 130°C
Kategorie PED: IV
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Anschlüsse:
  - Eingang: 3/4" IG
  - Ausgang: 3/4" IG
  - Tauchhülse für Fühler: 1/2" AG
  - Länge des Kapillarrohrs: 1300 mm
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