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Telefon: 05954/999900
st

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr

HEIZUNG BAD INSTALLATION SOLAR Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 23.10.26 00:22:36

Viega Raxofix Ubergangsbogen 90° 32 mm x 1" IG - Modell 5314.11

https://www.schwarte-shop.de/viega-raxofix-uebergangsbogen-90-32-mm-x-1-ig-modell-5314-11

Artikelnummer: 11645

€ 25,04

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

'™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Viega Raxofix Ubergangsbogen 90° 32 mm x 1" IG - Modell 5314.11. Der Ubergangsbogen fiihrt die Leitung um die
Ecke und endet in einem Innengewinde — fiir Bauteile mit Aul3engewinde.

Modell 5314.11

GroRRe 32 mmx 1"

Anschlusse Pressanschluss 32 mm und Innengewinde 1"

Werkstoff Rotguss bzw. Siliziumbronze

Sicherheit SC-Contur: unverpresst undicht; Sichtfenster zur Kontrolle
der Einstecktiefe

Trinkwasser bis 70 °C, bis 10 bar

Heizung bis 80 °C, bis 10 bar

Rohr Viega Raxofix-Mehrschichtverbundrohr mit
Sauerstoffsperrschicht

Pressbacken Viega Raxofix-Pressbacke in passender Grol3e

Einsatzbereiche

e Trinkwasser-Installationen
¢ Heizungs-Installationen
¢ Regenwasser und Druckluft

Montage

1. Rohr rechtwinklig ablangen — bis 25 mm mit der Rohrschere, ab 32 mm mit dem Rohrabschneider.
2. Rohr in den Pressverbinder schieben, bis das Rohrende im Sichtfenster zu sehen ist.

3. Gewinde zuerst herstellen, danach verpressen.

4. Dichtheitsprufung durchfiihren — nicht verpresste Verbindungen fallen durch die SC-Contur auf.
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Wichtig

e Nur mit Viega Raxofix-Rohr verwenden — das Mischen mit anderen Kunststoffrohrsystemen wie Sanfix Fosta ist
laut Viega unzulassig.
¢ Rohr nicht unmittelbar am Pressverbinder biegen, sonst kann es knicken.

Alle Formteile: Viega Raxofix.
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