CHW RTe Bestellhotline
Telefon: 05954/999900
e ———— Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr

HEIZUNG BAD INSTALLATION SOLAR Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 24.10.26 03:38:22

Viega Sanfix Fosta Rohr 16 x 2,2 mm, Rolle 100 m

https://www.schwarte-shop.de/viega-sanfix-fosta-rohr-ohne-schutzrohr-16x2-2-mm-100m-rolle-406400

Artikelnummer: 11705

€ 357,00

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 0,00

'™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Viega Sanfix Fosta Rohr 16 x 2,2 mm, Rolle 100 m. Mehrschichtverbundrohr fiir Trinkwasser- und Heizungsleitungen —
von der Rolle lassen sich lange Strecken ohne Zwischenverbindungen verlegen.

Rohr 16 x 2,2 mm (AuBendurchmesser x Wandstarke)

Innendurchmesser 11,6 mm

Aufbau Mehrschichtverbundrohr, dreischichtig mit Aluminium-
Mittelschicht

Trinkwasser bis 70 °C bei 10 bar

Heizung bis 80 °C bei 10 bar

Lieferform Rolle 100 m, ohne Schutzrohr

Montage

1. Rohr rechtwinklig ablangen und mit dem Viega-Kalibrier- und Entgratwerkzeug vorbereiten.
2. Rohr bis zum Anschlag in den Sanfix-Pressverbinder schieben — die Einstecktiefe im Sichtfenster kontrollieren.
3. Mit der Sanfix-Pressbacke verpressen und eine Dichtheitspriifung durchfiihren.

Wichtig

¢ Nur mit Viega Sanfix-Pressverbindern verwenden — Verbundrohre anderer Systeme wie Raxofix sind nicht
austauschbar.

Passend dazu
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¢ Viega Sanfix Pressverbinder
e Rohrscheren zum Abléngen

Alle Rohre: Rohrleitungen.
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