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Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr

HEIZUNG BAD INSTALLATION SOLAR Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 30.10.25 22:05:37

Viega Sanpress Ubergangsbogen 90° AG 22 mm x 3/4" - Modell 2214

https://www.schwarte-shop.de/viega-sanpress-uebergangsbogen-90-ag-22-mm-x-3-4-modell-2214

Artikelnummer: 11427

€ 21,31

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Viega Sanpress Ubergangsbogen 90° AG 22 mm x 3/4" - Modell 2214 als Pressverbinder aus Rotguss, gepruft nach
DVGW und der DIN EN 1057. Geeignet fur Trinkwasser Installation nach DIN 1988 und Heizungsanlagen. Die Verlegung
kann als Auf- und Unterputz-Installation erfolgen.

Der Rotguss Pressfitting Ubergangsbogen 90° 22 mm x 3/4" Aussengewinde von Viega, eine Muffe mit SC-Contur ist fur
die Verbindung von Kupferrohren. Hat einen griinen Punkt auf dem Pressanschluss als Kennzeichnung. Die EPDM
Dichtelemente, in der Farbe: schwarz (Ethylen-Propylaen-Dien-Kautschuk), eignen sich fir Temperaturen bis 110°C.

Anwendungsbereiche:

Trinkwasser

Heizung / Heizkérperanbindungen
¢ Regenwasser

Druckluft, Inertgase
Kihlwasserleitungen

Industrie Anlagenbau

Daten und Malle:

Gemal der UBA-Positivliste fur Trinkwasser geeignet

Fittingkorper aus Rotguss / O-Ring aus EPDM (Farbe schwarz)

Betriebstemperatur bei Warm- und Kaltwasser max.: 110°C / Betriebsdruck max.: 16 bar
Betriebstemperatur bei Heizungsinstallationen max.: 100°C / Betriebsdruck max.: 16 bar

Viega Profipress Fittings sind in den GréBen 12 /15/18/22/ 28/ 35/ 42 und 54 mm verfugbar.
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Hinweis:

Bei der Verlegung von Kupferrohren und Einbau der Fittinge ist die Flie3richtung zu berlicksichtigen, sie dirfen nicht vor
verzinkten Rohrleitungen und anderen Bauteilen eingebaut werden! Ebenso sind die Hochstgrenzen (u.a. pH Werte usw.)
bei Trinkwasseranlagen und bei Heizungsanlagen die Einsatzgrenzen der VDI 2035 und DIN EN 12828 zu beachten.

Anwendung und Eigenschaften:
Alle Pressverbinder mit SC-Contur - werden im unverpressten Zustand, beim befillen der Anlage sichtbar. Die SC-Contur

ist zertifiziert und erflllt die Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W 534, Pkt. 12.14, Verbinder mit Zwangsdichtigkeit.

Als Presswerkzeug ist die Presskontur V erforderlich.
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