CHW RTe Bestellhotline
Telefon: 05954/999900
e ———— Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr

HEIZUNG BAD INSTALLATION SOLAR Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 30.10.25 22:15:33

Viessmann Heizkorper / Austauschheizkérper Typ 33 Hohe 955 x Lange 900 mm

https://www.schwarte-shop.de/viessmann-profil-austauschheizkoerper-typ-33-bauhoehe-955-mm-baulaenge-900-mm

Artikelnummer: 28353

- €415,00

inkl. 19% MwsSt.
' zzgl. Versand ab € 39,00

4 '™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Viessmann Universal-Austauschheizkérper mit einem Nabenabstand von 900 mm.
Typ: 33 BH 955 x BL 900 mm — seitlicher Anschluss

Der profilierte Austauschheizkérper, mit einem Sickenabstand 33 1/3 mm, wird in Deutschland aus Qualitatsstahl nach DC
01 hergestellt. Wahlweise ist er links oder rechts anschliel3bar. Die Seitenverkleidungen sind mit dem Heizkorper fest
verschweil3t. Fur die Innenreinigung ist das obere Designabdeckgitter aufgesteckt und leicht abzunehmen. Heizkorper fur
max. Temperaturen 110°C und einem Betriebsdruck von 10 bar. Der Nabenabstand entspricht der Bauhthe minus 55
mm.

Farbe:
Umweltfreundliche ALT-Grundierung mit einer Epoxidharz-Pulverbeschichtung nach DIN 55900. Farbe weil? RAL 9016,
weitere RAL-Farben, auf Anfrage.

Verpackt und Anlieferung:
Der Heizkorper wird in umweltfreundlicher Transport- und Montageverpackung angeliefert. Die erforderlichen Blind- und
Luftstopfen sind im Montage-Set Kompakt enthalten, was extra zu bestellen ist.

Technische Angaben:

e Tiefe: 161 mm

e Bauhdhe: 955 mm

e Baulange: 900 mm

e \Warmeleistung nach EN 442 bei Systemtemperaturen:
e 70/55 °C: 2194 W

e 55/45 °C: 1396 W

¢ Betriebsdruck: 10 bar

¢ Betriebsdruck: 1 MPa
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e Prifdruck: 13 bar
e Prifdruck: 1,3 MPa
¢ Max. Betriebstemperatur; 110 °C

Es stehen verschiedene Befestigungsarten zur Verfigung, die nicht im Lieferumfang enthalten sind, die finden Sie unter
Zubehor.

¢ Montage-Set Kompakt. Konsolen, kunststoffbeschichtet in RAL 9016
¢ Standkonsole, kunststoffbeschichtet in RAL 9016
¢ Bohrkonsole in Verbindung mit Federzugkonsole

Hinweis:
Bei Heizkdrper mit einer Bauldange ab 1600 mm sind 3 Federzugkonsolen zu verwenden.
Ab einer bestimmten Baulénge sollte der Heizkdrperanschluss wechselseitig erfolgen (ca. 4 x Bauhéhe)

Allgemein:

Bei der Auswahl vom Heizkorper sind neben der Heizkdrperleistung, auch die Systemtemperatur zu beriicksichtigen.
Hierbei handelt es sich um die Vor- und Riicklauftemperatur, in Verbindung mit der Anlagenhydraulik. Je niedriger die
Temperaturen, um so viel effizienter arbeiten Brennwertkessel und insbesondere Warmepumpenanlagen. Eine zusatzliche
Energieeinsparung bringen elektronisch geregelte Thermostatképfe, womit Sie jeden Raum / Heizkdrper, jederzeit auch
bei Abwesenheit, nach lhren Bedirfnissen effizient regeln kénnen.

Das ist besonders dann lohnend, in Wohnungen, wo die R&ume eine zeitversetzte Nutzung haben, oder in Objekten, wo
nur eine Heizungsregelung das gesamte Heizungssystem regelt.

Bendtigen Sie Hilfe oder es sind noch Fragen offen geblieben, oder Sie wiinschen eine individuelle Beratung ? Wir
helfen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns gerne

per E-Mail: as@schwarte-shop.de
oder Tel. 05954-9999 00

Die Anlieferung der Heizkoérper erfolgt direkt vom Viessmann Lager, werktags in der Zeit ab morgens 7:00 Uhr. Geben Sie
bitte bei der Kaufabwickelung eine Telefonnummer an, unter der Sie fir die Anlieferung tagstber erreichbar sind.
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