CHW RTe Bestellhotline
Telefon: 05954/999900
st

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr

HEIZUNG BAD INSTALLATION SOLAR Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 21.02.26 05:58:36

Viessmann Ventil Kompaktheizkérper Typ 22 BH 600 BL 1200 Mittelanschluss

https://www.schwarte-shop.de/viessmann-ventil-kompaktheizkoerper-typ-22-bh-600-bl-1200-mittelanschluss

Artikelnummer: 82111

'f’ € 255,00

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 39,00

o '™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 5-7 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Viessmann Vitoset Mittelanschlussheizkdrper zweireihige Ausfuhrung.
Typ 22 Héhe: 600 mm Lange: 1200 mm

Vitoset Mittelanschlussheizkorper eignen sich fiir die schnelle, saubere und einfache Montage, drehbar mit eingedichtetet
Ventileinsatz und Spezialluftstopfen.

Die Markenheizkoérper von Viessmann werden aus Qualitatsstahl nach DC 01 in Deutschland hergestellt, sind profiliert mit
einem Sickenabstand 33 1/3. Haben serienmafiig eine Seitenverkleidung sowie aufgesteckte formschdne Design-
Abdeckung, die sich fiir die Innenreinigung leicht abnehmen lasst.

Ausfihrungen:

Warmeleistung nach EN 442
Umweltfreundliche ATL-Grundierung.
Farbveredelt mit Epoxidharz-Pulverbeschichtung nach DIN 55 900
Farbe: weil? RAL 9016

Anschlisse seitlich: 2 x G 1/2 IG
Anschlisse unten (mittig): 2 x G 1/2
Betriebsdruck: 10 bar

Prufdruck: 13 bar

Temperatur max.: 110°C

Hohe: 600 mm

Lange: 1200 mm

Tiefe: 106 mm

Warmeleistung:

bei Systemtemperaturen 70/55: 1626 Watt
bei Systemtemperaturen 55/45: 1043 Watt
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Bestell-Nr.: 7512037

Die Anlieferung erfolgt direkt von einer Viessmann Niederlassung in einer umweltfreundlichen Schutzverpackung aus
Kartonage und Schrumpffolie.

Bei der Auswahl der Mittelanschlussheizkérper sind wir Ihnen gerne behilflich. Sollten Sie mehrere Heizkdrper oder welche
fur eine komplette Heizungsanlage bendtigen, fertigen wir lhnen auch gerne ein Angebot mit allen Zubehor.

Zubehor fur die Mittelanschlussheizkorper, Wandbefestigungen, Standkonsolen, Thermostatventile und

Anschlussverschraubungen finden Sie bei uns im Shop unter Heizkdrper Zubehor. Die Befestigungen sind
kunststoffbeschichtet in RAL 9016. Das Heizkdrper QM-System ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008.
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