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Ausdruck vom 25.10.26 22:46:00

Vorschweil3flansch aus Stahl DN8O (3"), PN16 - DIN 2633

https://www.schwarte-shop.de/vorschweissflansch-stahl-dn80-3-pn16-din-2633

Artikelnummer: 19843

€ 23,15

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

'™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Vorschweil3flansch: Der Ansatz wird stumpf an das Stahlrohr geschweif3t, danach lasst sich die Leitung mit einem
Gegenflansch, einer Armatur oder Pumpe verschrauben.

Nennweite DN 80 (3")

Druckstufe PN 16

Norm EN 1092-1 Typ 11 (friher DIN 2633)
Anschluss SchweilRansatz fur Rohr 88,9 mm
AuRen-@ 200 mm

Flanschdicke 20 mm

Lochkreis 160 mm

Schraubenlécher 8

Hoéhe 50 mm

Werkstoff Stahl, ohne Oberflachenschutz
Gewicht 3,7 kg

Wichtig

¢ Dichtung und Schrauben sind nicht im Lieferumfang.

Alle Vorschweil3flansche: VorschweilR3flansche.
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