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Vortex BlueOne BWO 155 R Z Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr, R-Pumpengehéause

https://www.schwarte-shop.de/vortex-bwo-155-r-z-zeitschaltuhr-r-pumpengehaeuse

Artikelnummer: 29193

€ 199,31

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

'™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Vortex BlueOne BWO 155 R Z Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr, R-Pumpengeh&use. Hocheffiziente Trinkwasser-
Zirkulationspumpe “Made in Germany” nach dem Vortex-Kugelmotor-Prinzip — fir warmes Wasser sofort am Hahn, in Ein-
und Zweifamilienhausern und, bei abgeglichenem Rohrnetz, auch in kleineren Mehrfamilienhdusern.

So arbeitet die Pumpe

Die eingebaute Zeitschaltuhr lasst die Pumpe nur zu den eingestellten Zeiten laufen — zum Beispiel morgens und abends.
Eingestellt wird direkt am Modul Gber Drucktasten.

24-Stunden-Zeitscheibe

Kleinster Zeitschritt 30 Minuten

Einstellung Gber Drucktasten

Betriebsanzeige, Dauerlauf- und Dauerstopp-Funktion, Drehzahlregelung

Vorteile der BlueOne-Serie

e Extrem sparsam und leise

¢ Trockenlaufschutz: fehlendes Wasser wird erkannt

¢ Hartes Wasser ist kein Problem

¢ Digitale Betriebsanleitung per QR-Code auf dem Modul

Typ Vortex BlueOne BWO 155 R Z

Regelung Zeitschaltuhr

Pumpengehéuse R-Pumpengehéuse, Baulange 80 mm

Anschluss 1/2" Innengewinde auf beiden Seiten

Motor Vortex-Kugelmotor ohne Welle, blockierstromfest,
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Max. Forderhdhe
Max. Férdermenge
Spannung
Leistungsaufnahme
Drehzahl

Medium
Betriebsdruck
Schutzart
Wasserberihrte Teile

Lieferumfang
Wichtig

Hocheffizienz (ECM)

1,3m

950 I/h

230V, 50/60 Hz

25bis9 W

2000 bis 3000 1/min, einstellbar

Trinkwasser 2 bis 95 °C, Wasserharte unbegrenzt
max. 10 bar

IP 44

Messing, Edelstahl, EPDM, Noryl; Kunststoffteile mit KTW-
Prifzeugnis, konform mit der UBA-Liste

Pumpe mit R-Pumpengehéuse und Isolierschale

¢ Die Pumpe ist nicht selbstansaugend: Die Leitung muss beim Start mit Wasser gefllt sein.
¢ Passt mit dem W-Ventile-Wechselsatz (138 mm) an die Stelle einer Wilo Star-Z 15 A oder Star-Z NOVA A.
¢ Motor oder Regelmodul lassen sich spater einzeln tauschen: Vortex-Ersatzmotoren.

Alle Vortex-Pumpen: Vortex Zirkulationspumpen.
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