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WIKA Bimetall-Thermometer Ø 80 mm, Fühler 100 mm, G 1/2", 0-120 °C
https://www.schwarte-shop.de/wika-bimetall-thermometer-80-mm-g-1-2-x-100-mm-0-120c

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 31529

€ 7,17
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

WIKA Bimetall-Thermometer Ø 80 mm, Fühler 100 mm, G 1/2", 0-120 °C. Zeigerthermometer für die Heizungstechnik –
für Heizungsanlagen, Warmwasserspeicher, Solaranlagen und Wärmeübergabestationen. Das Schutzrohr wird
eingeschraubt, das Thermometer darin aufgeklemmt.

Typ WIKA A43.30
Gehäuse Ø 80 mm, Kunststoff schwarz
Anzeigebereich 0 bis 120 °C
Genauigkeit Klasse 2 nach EN 13190
Anschluss rückseitig zentrisch; Schutzrohr G 1/2 B aus Kupferlegierung,

Schlüsselweite 21
Fühlerlänge 100 mm, Tauchschaft Aluminium Ø 11,5 mm
Schutzrohr abnehmbar, aufgeklemmt; max. 6 bar
Messelement Bimetallwendel
Zifferblatt Kunststoff weiß, Skala schwarz
Sichtscheibe SAN
Wichtig

Das Schutzrohr ist bis höchstens 6 bar zugelassen.
Die Fühlerlänge so wählen, dass der Fühler gut im Wasserstrom liegt.

Alle Thermometer: Thermometer.
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