CHW RTe Bestellhotline
Telefon: 05954/999900
= Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr

HEIZUNG BAD INSTALLATION SOLAR Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 27.10.26 14:11:02

Wilo Zirkulationspumpe Star-Z NOVA C, Anschluss 1" AG, mit Absperr- und Riuckschlagventil und Zeitschalt

https://www.schwarte-shop.de/wilo-star-z-nova-c-hocheffizienz-zirkulationspumpe-rp-1-2-g-1-bl-140-mm

Artikelnummer: 29096

€ 279,90

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 0,00

™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Wilo Zirkulationspumpe Star-Z NOVA C, Anschluss 1" AG, mit Absperr- und Riickschlagventil und Zeitschaltuhr,
Baulénge 138 mm. Fur Trinkwasser-Zirkulationssysteme: Die Pumpe hélt das Warmwasser in der Leitung in Bewegung,
damit es an der Zapfstelle schnell warm ankommt. Blockierstromfester Synchronmotor, Anschluss tiber Wilo-Connector-
Stecker.

Typ Star-Z NOVA C

Anschluss AuRengewinde 1" (DN 25), mit Riickschlag- und
Kugelabsperrventil

Einbauléange 138 mm

Steuerung Zeitschaltuhr

Leistungsaufnahme 2 bis45W

Forderhdhe max. 1 m

Medientemperatur +2 bis +95 °C

Wasserhéarte bis 20 °dH

Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)

Pumpengehause Messing

Elektrik 1 x 230V, 50 Hz, Wilo-Connector-Stecker, Schutzart IP 42

Wichtig

¢ Verschraubungen gehdren nicht zum Lieferumfang.

Alle Wilo-Zirkulationspumpen: Wilo.
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