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Wolf Pufferspeicher SPU-2 800 Liter mit Isolierung

https://www.schwarte-shop.de/wolf-pufferspeicher-spu-2-800-liter-isolierung

Artikelnummer: 30120

€ 2.640,00

inkl. 19% MwSt.
kostenloser Versand

™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-4 Monate
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Wolf Pufferspeicher 800 Liter ohne Warmetauscher mit abnehmbarer Weichschaumisolierung

Typ: SPU-2 800

Wolf Pufferspeicher SPU-2 800 aus Stahl nach DIN 4753 und DIN 12828 fur den Einsatz in Heizungsanlagen mit Solaranlagen,
Warmepumpen oder Holzheizanlagen. Mit separat verpackter Warmedammung aus Polyestervlies, kunststoffbeschichtet.
Farbe: silber

Der Pufferspeicher kann bei einer Steam Back Solaranlage eingesetzt werden oder in Verbindung mit einem externen
Warmetauscher. Ebenso fur die Trinkwassererwarmung mit einer Frischwasserstation. Fur beide Anwendungen gibt es
vorgefertigte Kompaktstationen, das gleiche gilt fiir die effiziente Speicherentladung, besonders vorteilhaft in Verbindung mit
Anlagen ohne Mischerkreisregelung und Brennwerttechnik.

Die Vorteile des Wolf Pufferspeichers SPU-2 auf einen Blick

e Pufferspeicher aus Stahl mit Gutenachweis
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8 Anschlisse 11/2"

e 4 Anschlisse 1/2"

e geringe Warmeverluste durch hochwertige Weichschaumwarmedammung 100 mm

¢ Stufenlose Anpassung des "Bereitschaftsteils" fur Brauchwasserbereitung durch variable Positionierung
des Brauchwasserfuhlers iber Fuhlerklemmleiste méglich

e Warmedammung abnehmbar zum einfachen Transport in den Aufstellraum.

e 5 Jahre Gewahrleistung auf Standspeicher

e 2 Jahre auf elektrische und bewegliche Teile

Technische Daten:

e Speicherinhalt: 800 L

e Durchmesser mit Isolierung: 990 mm
e Durchmesser ohne Isolierung: 790 mm
e Hbhe mit Isolierung: 1785 mm

e Hohe ohne Isolierung: 1700 mm

e Kippmaf3: 1750 mm

e Gewicht: 109 kg

¢ Betriebstemperatur max.

® Primér/Sekundar : 110/95 C

¢ Betriebsiberdruck max.

® Primar/Sekundar: 10/3 bar

Auf Wunsch planen wir Thnen gerne eine komplette Anlage mit Warmeerzeuger, Solaranlage und sonstigen Zubehor. Wenn Sie
Fragen dazu haben erreichen Sie uns unter E-Mail: as@schwarte-shop.de oder Telefon: 05954-925831
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