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Wolf Pufferspeicher SPU-2-W 1500 Liter mit Wärmetauscher und Isolierung
https://www.schwarte-shop.de/wolf-pufferspeicher-spu-2-w-1500-liter-waermetauscher-isolierung

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 30126

€ 3.310,00
inkl. 19% MwSt.
kostenloser Versand

Lieferzeit ca. 1-4 Monate

Produktbeschreibung

Wolf Pufferspeicher 1500 Liter mit Wärmetauscher und abnehmbarer Weichschaumisolierung

Typ: SPU-2-W 1500

Wolf Pufferspeicher SPU-2-W 1500 aus Stahl nach DIN 4753 und DIN 12828 für den Einsatz in Heizungsanlagen mit
Solaranlagen, Wärmepumpen oder Holzheizanlagen. Mit separat verpackter Wärmedämmung aus Polyestervlies,
kunststoffbeschichtet. Farbe: silber Inkl. eingebauten Glattrohr Wärmetauscher zum Anschluss von Sonnenkollektoren 

Die Vorteile des Wolf Pufferspeichers SPU-2 auf einen Blick

Pufferspeicher aus Stahl mit Gütenachweis
8 Anschlüsse 11/2" 
4 Anschlüsse 1/2" 
geringe Wärmeverluste durch hochwertige Weichschaumwärmedämmung 100 mm
Stufenlose Anpassung des "Bereitschaftsteils" für Brauchwasserbereitung durch variable Positionierung des 
Brauchwasserfühlers über Fühlerklemmleiste möglich
Wärmedämmung abnehmbar zum einfachen Transport in den Aufstellraum.
5 Jahre Gewährleistung auf Standspeicher
2 Jahre auf elektrische und bewegliche Teile
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Technische Daten:

Speicherinhalt: 1500 L
Durchmesser mit Isolierung: 1200 mm
Durchmesser ohne Isolierung: 1000 mm
Höhe mit Isolierung: 2235 mm
Höhe ohne Isolierung: 2150 mm
Kippmaß: 2270 mm
Gewicht: 256 kg
Wärmetauscherfläche: 3,6 m²
Wärmetauscherinhalt: 22,0 Liter
Betriebstemperatur max.
Primär/Sekundär : 110/95 C
Betriebsüberdruck max.
Primär/Sekundär: 10/3 bar
Anschluss Wärmetauscher: 1"

Auf Wunsch planen wir Ihnen gerne eine komplette Anlage mit Wärmeerzeuger, Solaranlage und sonstigen Zubehör. Wenn Sie
Fragen dazu haben erreichen Sie uns unter E-Mail: as@schwarte-shop.de oder Telefon: 05954-925831

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Seite 2/2

http://www.tcpdf.org

