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= Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr
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Zewotherm Edelstahl Verteiler fur 10 Kreise <Premium> mit Durchflussmengenanzeiger

https://www.schwarte-shop.de/zewotherm-heizkreisverteiler-10-kreise-edelstahl-durchflussmesser-4-I-min

Artikelnummer: 91230

€ 245,00

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 0,00

'™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-4 Monate
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

ZEWO Edelstahl Verteiler fir 10 Kreise <Premium> mit Durchflussmengenanzeiger

ZEWO Heizkreisverteiler werden hergestellt aus starkwandigem Préazisionsrundrohr mit Absperrvorrichtung im Vorlauf.
Einfacher, wechselseitiger Anschluss durch 1“ AG und Ventilanschlussnippel G ¥“EK. Mit Durchflussmengenmesser (4
I/min) im Vorlauf, Regulier- und Absperrventil im Rucklauf mit AG M30x1,5. Ventilabstand 50 mm. Einbautiefe 86 mm fir
Wandstarken ab 90 mm. Verteiler Verlangerbar um 2 Gruppen, nicht benétigte Heizkreis Anschliisse mit 3/4* Kappen
verschliel3bar.

Lieferung:

Verteilerbalken mit schallgedammten, verzinkten Konsolen, fur die flexible Anpassung an die jeweilige Montagesituation.
Inkl. Bezeichnungsschildern, sowie Standard-Verteilerendset (57 mm) zum Befullen, Entliften und Spulen.

Technische Daten:

e kvs-Wert Ventil: 1,20 m3/h
kvs-Wert Verteiler: 2,40 m3/h
Baulange: 220 mm

Hoéhe: 300 mm

Tiefe: 83 mm

Beschreibung:

e Material: Edelstahl
e Baulange: 220 mm
e Anschluss: 1" AG
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¢ Ventilanschlussnippel: G 3/4

¢ Ventilabstand: 50 mm

e Durchflussmesser: 4 I/min

* Geringe Einbautiefe ab: 90 mm
e Verteiler-Set: 57 mm

¢ Vorlauf: oben

¢ Ricklauf: unten

Fur den Verteiler bieten wir auch den entsprechenden Verteilerschrank fir AP bzw. UP Montage. Ebenso das erforderliche
Anschluss-Set, Klemmringverschraubungen und Stellantriebe fiir die Einzelraumregelung. Fir den Anschluss einer
Niedertemperaturheizung an eine mit betriebsbedingen hohen Vorlauftemperaturen (Heizkdrper) eignet sich unsere
Regelstation, selbstverstandlich mit einer Energiesparpumpe.

Wenn Sie Hilfe fur die Auswahl bendétigen, dann zégern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir beraten Sie gerne.

per Telefon: 05954 9999 00

oder E-Mail: as@schwarte-shop.de
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