CHW RTe Bestellhotline
Telefon: 05954/999900
= Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr

HEIZUNG BAD INSTALLATION SOLAR Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 07.12.25 11:54:51

Zewotherm PUR-PE Dammplatte 16+3 mm mit hohem Warmedammwert WLG 025

https://www.schwarte-shop.de/zewotherm-pur-pir-daemmplatten-60-mm-hohem-waermedaemmwert-wlg-025

Artikelnummer: 91356

€ 305,00

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 49,00

™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-4 Monate
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Zewotherm PUR-PE Dammplatte 16+3 mm mit hohem Warmedammwert WLG 025

Bei der Dammung aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) handelt es sich um Hochleistungsdammstoffe mit einer auRerst
niedrige Warmeleitfahigkeit WLG 025. Gefertigt mit hohe Dimensionsstabilitat, gute Festigkeitswerte, geringem
Ausdehnungskoeffizienten, wasserabweisend, temperatur- und damit hei3bitumenbestandig. Beidseitig beschichtet mit
strukturierter Reinaluminiumfolie. Die PUR-Platten eignen sich als Innendammung auf Decken oder Bodenplatten

nach DIN V 4108-10 ohne Trittschallverbesserung.

Technische Daten:

Dicke: 16+3 mm
Lange 1.200 mm
Breite: 625 mm
WLG: 0,025
R?(m2K/W): 0,65
U-Wert: 1,54
VPE: 6,75 m2

Vorteil von PU-Dammestoffen: Die DAmmleistung ist schon bei geringen Materialdicken sehr hoch

Wenn Sie Fragen haben zur Verlegung oder Hilfe bendtigen bei der Zusammenstellung von weiteren Artikeln, dann zégern Sie
nicht, uns zu kontaktieren. Wir beraten Sie gerne.

per Telefon: 05954 9999 00
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oder E-Mail: as@schwarte-shop.de

Seite 2/2


http://www.tcpdf.org

