CHW RTe Bestellhotline
Telefon: 05954/999900
e ———— Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr

HEIZUNG BAD INSTALLATION SOLAR Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 21.03.26 12:23:08

Zewotherm Regelstation zum direkten Abbau am Heizkreisverteiler

https://www.schwarte-shop.de/zewotherm-winkel-set-90

Artikelnummer: 91275

€ 500,00

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 39,00

'™/ WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-4 Monate
Bilder und technische Details ohne Gewahr

Produktbeschreibung

Die hochwertige Regelstation ist die ideale Losung bei der Sanierung, wenn die vorhandenen Heizkdrper oder Lufterhitzer
gegen eine FuBbodenheizung, Wand- oder Deckenheizung getauscht werden. Durch den Einbau der Station, vor dem
Heizkreisverteiler der FulRbodenheizung, kénnen Heizkorper und Fubodenheizung von einem gemeinsamen Steigstrang
versorgt werden.

Die Vorlauftemperatur im Niedertemperaturbereich, lassen sich stufenlos einstellen. Die kompakte Regelstation wird
montagefertig geliefert mit Vorlauftemperatur-Thermometer sowie HE-Umwalzpumpe. Kugelhahn-Set mit
Thermometerhalterung. Sie kann flachdichtend rechts- oder linksseitig an den Heizkreisverteiler montiert werden
(Lieferzustand linksseitig).

Technische Daten:

¢ Betriebstemperatur max.: 90°C

e Umgebungstemperatur max.: 40°C

e Betriebslberdruck max.: 6 bar

e Temperatur Regelbereich: 30 - 50°C

¢ Werkeinstellung der Vorlauftemperatur: 44°C

¢ Werkeinstellung Temperaturbegrenzer: 55° C

¢ bis zu einer Nennwéarmeleistung: ca. 10 kW (abhangig vom Volumenstrom (Pumpenauswabhl), Rohrnetzkennlinie
und Temperaturspreizung)

Wenn Sie Hilfe fur die Auswahl benétigen, dann zégern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir beraten Sie gerne.

per Telefon: 05954 9999 00
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oder E-Mail: as@schwarte-shop.de
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